
GAŚNICA PROSZKOWA 
 

Sposób uŜycia gaśnicy w razie poŜaru: 
1. Zdjąć z wieszaka i podbiec z nią do miejsca 

poŜaru, 
2. Po dostarczeniu gaśnicy w miejsce poŜaru 

zrywamy plombę i zawleczkę,  
3. Uruchamiamy dźwignie lub zbijak i kierujemy 

strumień proszku w ognisko poŜaru,  
4. Działanie gaśnicy moŜna w kaŜdej chwili 

przerwać przez zwolnienie dźwigni 
uruchamiającej lub dźwigni prądowniczki, 

5. Ze względu na swoją budowę syfonową gaśnica 
prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej.  

 
Zastosowanie gaśnicy: 
♦ do gaszenia poŜarów grupy A (w których występuje zjawisko spalania Ŝarowego,  

np. drewna, papieru, tkanin itp.), 
♦ do gaszenia poŜarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych topiących się,  

np. benzyna, alkohole, oleje, lakiery), 
♦ do gaszenia poŜarów grupy C (gazów palnych np. propan, acetylen, gaz ziemny). 



GAŚNICA ŚNIEGOWA 
 

Sposób uŜycia gaśnicy w razie poŜaru: 
 

1. Po dostarczeniu gaśnicy w miejsce 
poŜaru zrywamy plombę i zawleczkę,  

2. Uruchamiamy dźwignie i kierujemy 
strumień dwutlenku węgla na ognisko 
poŜaru,  

3. Działanie gaśnicy moŜna w kaŜdej 
chwili przerwać przez zwolnienie 
dźwigni uruchamiającej. 

 

NaleŜy pamiętać o tym Ŝe:  
• w czasie działania gaśnicy trzymać ją tylko za uchwyt prądownicy,  
• nie wolno uŜywać tych gaśnic do gaszenia ludzi.  

 
Zastosowanie gaśnicy: 
♦ do gaszenia poŜarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych topiących się,  

np. benzyna, alkohole, oleje, lakiery), 
♦ do gaszenia poŜarów grupy C (gazów palnych np. propan, acetylen, gaz ziemny). 


